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1.  Настройка печати через Wi-Fi-соединение
1.1. Настройка мобильного устройства точки доступа

Для подготовки МУ для работы с принт-сервером необходимо настроить Wi-Fi-подключение на МУ. Для этого необходимо произвести следующие действия.
1. Открыть окно настроек мобильного устройства. 
2. Выбрать в окне настроек пункты "Беспроводные сети – Модем и точка доступа" (Рис. 1.1).
3. Создать точку доступа Wi-Fi.
4. Настроить дополнительные параметры созданной точки доступа: задать имя SSID и отключить шифрование сети (Рис. 1.2).
5. Включить точку доступа Wi-Fi.

Внимание! Меню для настройки на разных устройствах под управлением ОС "Android" может различаться.
	[image: image1.png]ol el 12:29

Pexum B camonérte
onenows sce Gecponcprve I
coegurern

Wi-Fi
Mogkntouero k Aplus .
Hactpoiiku Wi-Fi

HacTpoiika U ynpasneryie ToukaMu AocTyna
wi-Fl

Bluetooth .

BKtounTs Bluetooth

Hactpoiiku Bluetooth

YnpasneHue MoAKAIOUEHAMM, MEHEM U
BUAMMOCTEI0 yCTPOTicTE

Wi-Fi poyTtep ansi nepeH« .

BKOUATS TOUKY A0CTyNa




Рис. 1.1 Окно настройки беспроводных сетей
	
	[image: image2.png]& ¥

Ao6aBuTh ceTb Wi

(ums) cetn

AndroidARg605

acHocTs

[€OGERT) Y OTmeHa





Рис. 1.2 Окно настройки точки доступа Wi-Fi


6. На компьютере (ноутбуке) проверяем список доступных сетей. Необходимо найти сеть, заданную на МУ, подключиться к ней и проверить сведения о текущем подключении для выяснения какую подсеть "раздает" МУ (Рис. 1.3). В примере, приведенном на скриншоте, используется подсеть: "192.168.43".
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Рис. 1.3 Окно состояния беспроводной сети


1.2. Настройка принт-сервера (на примере TP-Link TL-WPS510U)
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Рис. 1.4 TP-Link TL-WPS510U


Настройка принт-сервера производится с настольного ПК (ноутбука). Возможно 2 варианта настройки принт-сервера: через браузер "Internet Explorer" на ПК или с помощью установочного диска, поставляемого с принт-сервером.
1.2.1. Настройка принт-сервера через Internet Explorer
Для настройки Wi-Fi принт-сервера через Internet Explorer, необходимо на ПК с сетевой картой Wi-Fi произвести следующие действия.
1. Сбросить настройки принт-сервера до заводских настроек. Для этого необходимо зажать кнопку "RESET" и, удерживая ее, включить принт-сервер (подключить кабель питания), продолжать удерживать кнопку "RESET" около 10 секунд. Внимание! На разных моделях принт-серверов сброс до заводских настроек осуществляется по-разному, инструкция сброса до заводских настроек приводится, как правило, в документации к принт-серверу.
2. На ПК выбрать меню "Пуск — Панель управления — Сетевые подключения" (или "Пуск – Панель управления – Центр управления сетями – Изменение параметров адаптера"). В открывшемся окне нажать правой кнопкой мыши на Wi-Fi-подключении, и далее выбрать пункт контекстного меню "Свойства". В открывшемся окне во вкладке "Общее" в центре присутствует список компонентов, в нем необходимо найти и выделить компонент "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)" (этот компонент должен быть отмечен галочкой). Ниже списка компонентов находится кнопка "Свойства", необходимо нажать на ней – откроется окно свойств компонента "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)". Далее необходимо указать использование заданного IP-адреса и ввести следующие настройки: IP-адрес: 192.168.0.11, Маска подсети: 255.255.255.0, остальные поля необходимо оставить пустыми (Рис. 1.5).
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Рис. 1.5 Свойства протокола TCP/IPv4


3. После выполнения всех указанных выше действий ПК и принт-сервер введены в одну подсеть (после сброса настроек до заводских (п. 1) принт-серверу присвоился IP-адрес: 192.168.0.10, который находится в одной подсети IP-адресом заданному для ПК: 192.168.0.11 (п.2)).

4. Далее необходимо запустить на ПК "Internet Explorer" (меню "Пуск - Все программы — Internet Explorer"). В адресной строке "Internet Explorer" введите: http://192.168.0.10. На экране должен появиться запрос пользователя и пароля. В поле "Пользователь" нужно ввести значение "admin" (без кавычек), в поле "Пароль" – "0000" (без кавычек). Откроется страница управления принт-сервером.

5. Нажатием левой кнопки мыши необходимо открыть меню "Setup", далее выбрать меню "TCP/IP" (Рис. 1.6). В строке "IP Address" ввести IP-адрес в подсети, созданной устройством под управлением ОС "Android". Сохранить изменения, нажав на кнопку "Save&Restart".
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Рис. 1.6 Настройка протокола TCP/IP в принт-сервере


6. Нажатием левой кнопки мыши необходимо открыть меню "Setup", далее выбрать меню "Wireless" (Рис. 1.7). В разделе "Network Type" выбираем из списка "Infrastructure". В этом же меню, в разделе "Site Survey" выбираем сеть, к которой необходимо подключиться, и далее нажать на кнопку "Save&Restart". На этом настройка принт-сервера закончена.
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Рис. 1.7 Настройка Wireless в принт-сервере


1.2.2. Настройка принт-сервера с установочного диска
Для настройки Wi-Fi принт-сервера с установочного диска необходимо на ПК с сетевой картой Wi-Fi произвести следующие действия.
1. Открыть окно настройки сетевой Wi-Fi карты на ПК (Рис. 1.8) и указать IP-адрес соответствующий принт-серверу и находящийся в одной подсети с МУ, например, 192.168.0.101.
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Рис. 1.8 Настройка сетевой карты Wi-Fi


2. Осуществить поиск принт-сервера с помощью "Службы Беспроводной Настройки" ОС Windows ("Wireless Zero Configuration"). Можно также воспользоваться ПО, поставляемым в комплекте с принт-сервером. Затем необходимо нажать кнопку "Подключить" ("Connect") (Рис. 1.9).
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Рис. 1.9 Выбор сети Wi-Fi


3. Для установления сетевой связи с принт-сервером ПК должен иметь соответствующий IP-адрес, например, 192.168.0.100 (предустановленный IP-адрес принт-сервера "TP-Link": 192.168.0.10).
4. Далее следует запустить установочный CD-диск, который идет в комплекте с устройством, и в открывшемся окне (Рис. 1.10) выбрать пункт "Installation" (Установка) для установки принт-сервера и настройки подключенного принтера.
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Рис. 1.10 Окно установки принт-сервера


5. В открывшемся окне мастера установки (Рис. 1.11) нажать кнопку "Next" (Далее), мастер установки автоматически обнаружит принт-сервер.
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Рис. 1.11 Окно мастера настройки принт-сервера


6. В окне "Select A Print Server" (Выберите Принт-сервер) (Рис. 1.12) необходимо выбрать порт принт-сервера, который необходимо настроить, и нажать кнопку "Next" (Далее).
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Рис. 1.12 Окно мастера настройки принт-сервера


7. В окне "Change Settings" (Рис. 1.13):
· Пункт "No" (Нет) выбирается, если нужно чтобы принт-сервер использовал предустановленные настройки:

·  Имя пользователя (Username): admin

· Пароль (Password): 0000

· Режим Ad-Hoc

· Канал: 1

· SSID: WLAN-PS

· Шифрование: нет

· DHCP клиент: отключён

· IP-адрес: 192.168.0.10

· Маска подсети: 255.255.255.0

· Необходимо выбрать пункт "Yes" (Да) и ввести пароль "0000" для изменения беспроводных настроек принт-сервера.
· В окне "Basic Wireless Settings" (Базовые Беспроводные Настройки):

· В поле "Communication Type" (Тип соединения) указывается значение "Infrastructure" (Инфраструктура).
· Из списка доступных сетей выбирается имя используемого роутера.

· "В окне "Wireless Security" (Безопасность Беспроводной Сети) необходимо произвести настройки в соответствии с настройками точки доступа на МУ (см подраздел 1.1 пункт 4) и нажать кнопку "Next" (Далее).

· В окне "TCP/IP Settings" (Настройки TCP/IP) необходимо задать IP-адрес, входящий в диапазон адресов точки доступа на МУ (например, IP: 192.168.43.43, Mask: 255.255.255.0, Gateway 192.168.43.1) и нажать кнопку "Next" (Далее) и кнопку "Finish" (Готово).
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Рис. 1.13 Окно мастера настройки принт-сервера


1.3. Настройка "Агент Плюс: Мобильная торговля" на МУ
В "Агент Плюс: Мобильная торговля" в окне настроек на закладке "Печать" (Рис. 1.14) устанавливаются следующие настройки.
1. Установить флажок "Использовать печать".
	[image: image14.png]100% 12:12

< OcHoBHble HACTPOUKU

CkaHupoBaHue | UHTepdeiic

/| Mcnonb3osaThb neyatb

KopupoBka
UTF8 v

BapuaHTbl neyatn

Mpsimas nevaTb v

MnoTtHocTb WwpudTa (CUMBONOB Ha AtOIM)

10

/| MeyaTb Yepes TEKCTOBbIV AOKYMEHT

Tun npuHTepa

ESCP v

Tun coeguHeHus
WLAN v
Appec npuHTepa





Рис. 1.14. Окно настроек.
Закладка "Печать"


2. В поле "Кодировка" задать кодировку используемом в принтере.

3. В поле "Варианты печати" указать способ печати: "Прямая печать" или "Печать через внешнее приложение". Пункты ниже описаны для способа "Прямая печать". О печати через внешнее приложение см. раздел 1.4 "Настройка печати через внешнее приложение".
4. В поле "Плотность шрифта" указать количество пикселей на дюйм.
5. В поле "Тип принтера" указывается тип принтера, который используется для печати.
6. В поле "Тип соединения" указывается значение "Wi-Fi".
7. В поле "Адрес принтера" указывается IP-адрес принт-сервера, который был присвоен ранее.
8. В поле "Порт принтера" указывается порт принтера, который используется для печати. Обычно используется порт "9100".
1.4. Настройка печати через внешнее приложение
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Рис. 1.15 Окно настроек. Закладка "Печать"
В случае если формат печати принтера не поддерживается "Мобильной торговлей", возможна печать документов при помощи внешнего приложения. Для этого на закладке "Печать" необходимо заполнить следующие настройки.
1. В поле "Варианты печати" следует выбрать значение "Печать через внешнее приложение".
2. В поле "Плотность печати" указывается количество пикселей на дюйм изображения. Для слабых устройств не рекомендуется указывать высокое значение для плотности печати, так как это влияет на размер изображения и требуемый объем памяти.
3. Установить/снять флажок "Печатать как изображение". При установленном флажке документ будет отправлен на печать в виде файла в формате JPG. При снятом флажке документ будет отправлен на печать в виде txt-файла.
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Рис. 1.16 Пункт меню "Добавить принтер" для приложения "HP Print Service"
Со стороны внешнего приложения требуется установить приложение от производителя принтера и зарегистрировать принтер в приложении.
В качестве примера рассмотрим печать через модуль печати "HP Print Service". Это приложение можно установить из Google Play.
В "HP Print Service" следует включить службу печати и установить соединение между принтером и приложением для печати. Для установки соединения нажмите "Добавить принтер" (Рис. 1.16), выберите способ соединения и укажите параметры подключения.
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Рис. 1.17 Выбор внешнего приложения для печати документа.
Для печати документа через внешнее приложение следует выполнить следующее.
1. Выбрать пункт "Печать" в меню документа, установить флажки для печатаемых форм и отправить документ на печать.
2. После этого откроется стандартное окно мобильного устройства, в котором следует выбрать приложение для печати документа (Рис. 1.17).
2. Настройка печати через Bluetooth-соединение
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Рис. 2.1. Окно настроек.
Закладка "Печать"


В случае печати через Bluetooth-соединение требуется, чтобы и МУ, и принтер были оснащены Bluetooth. Если принтер не оснащен Bluetooth, то потребуется подключение к порту принтера специального внешнего Bluetooth-адаптера. Например, наиболее часто используется адаптер "Bluetake BT-200" для подключения к LPT-порту принтера или "Bluetake BT-210" для подключения у USB-порту принтера. Есть так же универсальные Bluetooth-адаптеры для USB и LPT портов, например, Printer Combo Adapter BP801B.
2.1. Настройка мобильного приложения
В "Агент Плюс: Мобильная торговля" в окне настроек (меню "Сервис – Настройки") на закладке "Печать" (Рис. 2.1) необходимо установить следующие настройки.
1. Установить флажок "Использовать печать".
2. В поле "Кодировка" выбирается кодировка страниц для принтера.
3. В поле "Варианты печати" следует выбрать значение "Прямая печать".
4. В поле "Плотность шрифта (символов на дюйм)" указывается числовое значение плотности из расчета количества символов на дюйм. Для увеличения размера шрифта при печати следует уменьшить указанное в данном поле значение.
5. Если в поле "Печать через текстовый документ" установлен флажок, то в МУ создается текстовый файл "print.txt" с печатной формой для документа, и документ печатается из текстового файла.
6. В поле "Тип принтера" указывается тип принтера, который используется для печати.
7. В поле "Тип соединения" указывается значение "Bluetooth".
8. Далее необходимо нажать кнопку "Обновить" для поиска доступных Bluetooth-устройств. Найденные устройства отображаются в выпадающем списке "Имя устройства".
9. В выпадающем списке "Имя устройства" необходимо выбрать название Bluetooth-принтера или адаптера, подключенного к принтеру.
10. Сохранить настройки, нажав кнопку меню "ОК".
Далее необходимо перейти к печати необходимого документа (подробнее см. "Руководство пользователя МТ").
МУ может запросить пароль для установки Bluetooth-соединения с адаптером или принтером. При этом в панели уведомлений (в верхней части экрана МУ) появится сообщение об этом. После нажатия на данное сообщение появится окно с запросом пароля (пароль указан в документации к Bluetooth-адаптеру или принтеру). После ввода пароля документ распечатывается на принтере.
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